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SCARI MODULARE DIN LEMN

LWK Komfort

Satisfac cerintele normelor EN 14975

LWS Smart si LWK Komfort sunt scari modulare
din lemn de pin de cea mai buna calitate, alcatuite
din 3 sau 4 parti pliabile, cu usa termoizolanta de tip
sandwich.

LWS LWK
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QJ maner de sprijin - LWK
00

asamblate din fabrica si pregatite
pentru montaj simplu si rapid in
structura tavanului

mansoane de protectie (numai pentru
modelele LWK cu3 module)

posibilitatea instalérii de accesorii
suplimentare
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LWT
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Satisface cerintele normelor EN 14975

Scara modulara din lemn LWT

alcatuita din 3 parti pliabile, este o scard cu
coeficient de transmitanta termicd excelent (U= 0,51
W/mK), conceputa pentru clidirile pasive. Usa
supertermoizolatoare, tip sandwich, are

grosimea de 80 mm.

o
I mansoane de protectie
a l usa finisata inalb
3 gamnituri periferice ce asigurd etansarea
pe intreg perimetrul tocului
" l méaner de sprijin
trepte cu striafii antiderapante
lanivelul vangurilor
@ l posibilitatea instalarii de accesorii suplimentare
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Satisface cerintele normelor EN 14975

Scara modular3 din lemn LWF REZISTENTA

LA FOC, alcatuita din 3 parti pliabile, respecta
standardele de rezistenta la incendii, oferind

in acelasi timp un acces sigur si confortabil

la pod. Scara LWF previne timp de 45 de

minute (EI1/EI2 = 45 min, conform normei EN
13501-2) raspandirea focului la etajul superior.

L)
l mangoane de protectie
y’ usé ezistenta lafoc, finisatd inalb

3 gamituri periferice ce asiqura etansarea
pe intreg perimetrul tocului
" l maner de sprijin
trepte cu striafii antiderapante
la nivelul vangurilor
@ l posibilitatea instaldrii de accesorii suplimentare

LWF



SCARI MODULARE DIN LEMN
— SCHITATEHNICA
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Parametri tehnid

Sarcina maxima admisa [kg]

Coeficientul e transmitanta termica U [W/mPK]
(lasa de etanseitate — conform normei EN12207
RezistentalafocEl, [min]
Grosimeaizolatiei [cm]

Grosimea usii [cm]

Indltimea tocului [cm]

Latimea treptei [am]

Lungimea treptef [cm]

[nélfimea maximé aincaperii [cm]

*pentru scara cu latimea 55 am, lungimea treptei este de 30 am

Scara LWS/ LWK
Dimensiunile golului din tavan [am]
Dimensiunile exterioare ale tocului [an]
Inaifimea incaperiiH [am]
Numérul de module [pérti pliabile]
Amprentalasol pentru deschidere R [am]
Amprentalasol dupé deschidere C[a]
Inéltimea ansambluluipiat K [cm]
Distan{area plici dupd deschidere P an]

Scara LWT
Dimensiunile golului din tavan [an]
Dimensiunile exterioare ale tocului [an]
Indltimeaincaperi H [cm]
Amprentaasol pentru deschidere R [cm]
Amprentala sol dupa deschidere C [am]
Inalfimea ansamblului plat K [cm]
Distantarea placi dupé deschidere P [cm]

Scara LWF
Dimensiunile golului din tavan [am]
Dimensiunile exterioare ale tocului [am]
IniimeancperiiH [cm]
Amprentaasol pentru deschidere R [am]
Amprentalasol dupé deschidere C[am]
Inaltimea ansamblului plat K [cm]
Distantarea plici dupé deschidere P [cm]

Comenzi speciale se pot face numaila modeful LWK.
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SCARI MODULARE DIN LEMN

-

LTK Thermo

Tel
L\ 1)
Satisface cerintele normelor EN 14975

Scara modulard din lemn LTK Thermo, alcatuita

din 3 parti pliabile, este o scard cu coeficient de
transmitanta termici foarte bun (U= 0,76 W/m?K),
conceputd pentru cladirile in care diferenta de
temperatura dintre zona podului 5i zona locuita este
foarte mare.

L |

mansoane de protectie

al uséfinisatdin alb
gamitura periferica ce asiqura etansarea
peintreg perimetrul tocului

"' manerde sprijin
trepte custriatii antiderapante, iesite in

‘ afara liniei vangurilor
@' posibilitatea instaldrii de accesorii suplimentare

5 asamblate din fabrica si pregatite
pentru montaj simplu si rapid in
structura tavanului

4 ‘ www.fakro.ro

‘ Lwz

5

.
Satisface cerintele normelor EN 14975

LWZ este o scard modulara din lemn alcituitd din 3
parti pliabile, cu usa termoizolanta de tip sandwich.
Tocul este intdrit cu un cadru metalic de care sunt fixate
atét sipca ornament, cat si sistemul pentru montaj rapid.

o
I mansoane de protectie
al usa finisata inalb
gamitura periferica ce asigurd etansarea
pe intreg perimetrul tocului
”l maner de sprijin
trepte cu striatii antiderapante, iesite in afara liniei
‘ vangurilor

posibilitatea instalarii de accesorii suplimentare

&)

sistem pentru montaj rapid

Scara LWL Lux, alcatuita din 3 parti pliabile, este
dotatd, pentru mai multé siguranta si confort sporit,
cu 2 ménere de sprijin s amortizor cu gaz, care ajuta
la plierea si deplierea scarii.

w
I mansoane de protectie
a I usa finisatain alb
gamitura periferica ce asigurd etansarea
pe intreg perimetrul tocului
" I doud manere desprijin
trepte custriatii antiderapante, iesite in afara liniei
‘ vangurilor
@l posibilitatea instalarii de accesoriisuplimentare
I amortizor cu gaz



SCARI MODULARE DIN LEMN
— SCHITATEHNICA

Scara LTK
Dimensiunile golului din tavan [am]
Dimensiunile exterioare ale tocului [an]
InitimeancaperiiH [cm]
Amprentaasol pentru deschidere R [cm]
Amprentalasol dup3 deschidere C [am]
Inalfimea ansamblului plat K [cm)]

Scara LWZ
Dimensiunile golului din tavan [an]
Dimensiunile exterioare ale toculi [an]
Inatimea ncaperiH [cm]
Amprentalasol pentru deschidere R [cm]
Amprentala sol dupd deschidere C [am]
Inalfimea ansamblului plat K [cm]

Scara LWL
Dimensiunile golului din tavan [an]
Dimensiunile exterioare ale tocului [an]
Indltimeaincaperi H [cm]
Amprentaasol pentru deschidere R [cm]
Amprentaa sol dupa deschidere C [am]
Inalfimea ansamblului plat K [cm]

Comenzi speciale se pot face numaila modeful LWK.

T -

Parametri tehnid

Sarcina maxima admisd [kg]

Coeficientul de transmitant termica U [W/m’K]
(lasa de etanseitate — conform normei EN12207
Grosimea izolafie [cm]

Grosimea ugii [cm]

Inaltimeatocului [cm]

Latimea trepted [am]

Lungimea treptei [cm]

[nalfimea maxima aincaperii cm]

60x120 70x120 70x130 70x140
581184 681184 | 681284 681384
280
167
121
37

60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140
58.6x1188 68.8¢118.8 6881288 68.8x1388 58.8x128.8 6881288 68.8¢1388

20 305

162 179

121 130
34

60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140

5818 6&118 | 68128 68«38 SEx128  S&138 68128 68138
280 305
164 179
m 130
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SCARI MODULARE METALICE

Satisfac cerintele normelor EN 14975

LMS Smart si LMK Komfort sunt scari modulare
metalice alcatuite din 3 parti pliabile, cu usa termo-
izolantd si tocul fabricate din lemn de pin.

LMS LMK

mangoane de protectie

usd finisatd in bej —LMS

usd finisata in alb — LMK

gamitura periferica ce asiqura etansarea

peintreg perimetrul tocului
- - trepte custriafii antiderapante, iesite
-%" -a{-% I in afara linieivangurilor

posibilitatea instalarii de accesorii

suplimentare
g ” I maner de sprijin - LMK

> asamblate din fabrica si pregatite
\ pentru montaj simplu si rapid in
\ structura tavanului

6 ‘ www.fakro.ro
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Satisface cerintele normelor EN 14975

Scara modulard metalicd LML, alcatuita din 3 parti
pliabile, este conceputa pentru a asigura cel mai
mare grad de confort. Montajul este simplificat
de posibilitatea de ajustare cu usurintd a lungimii
vangurilor.

vanquri telescopice cu mansoane
de protectie

usa finisata in alb

gamitura periferica ce asigurd etansarea
pe intreg perimetrul tocului

trepte cu striatii antiderapante, iesite in afaraliniei
vangurilor

posibilitatea instalarii de accesorii
suplimentare

sistem pentru montaj rapid

amortizor cu gaz,
maner de sprijin

sipcaormament

NSRS R8O

Scara modulard metalics LMF, alcatuita din 3 parti
pliabile, respecta standardele de rezistenta la incendi,
oferind in acelasi timp un acces sigur si confortabil la
pod. Scara LMF previne timp de 120 de minute (El, =
120 min, conform normei EN 13501-2) rdspandirea
furmului si a focului la etajul neincendiat, superior sau
inferior.

vanquri telescopice cu mansoane
de protectie

ﬂ' ' usd rezistentd lafog, finisata in alb
2qamituri periferice ce asigurd etansarea
pe intreg perimetrul tocului

trepte custriatii antiderapante, iesite in
~ . afaralinieivangurilor

posibilitateainstalarii de accesorii suplimentare

Ol

sistem pentru montaj rapid

amortizorcu gaz,
maner desprijin

@mm




SCARI MODULARE METALICE

— SCHITATEHNICA

|

Parametritehnici LMS/IMK LML LMF
Sardna maxima admisd [kg] 200
Coeficientul de transmitanta termica U [W/m?K] 11 0.79
Rezistentala focEl, [min] - - 120
# Grosimea izolafiei [cm] 3 8
1 Grosimea usi [cm] 36 82
Inltimea tocului [cm] 14 315 16
Latimea freptei [cm)] 8 3
Lungimea reptei [cm] 34 35
Inaltimeamaxima a incaperii [cm] 2801305

Scara LMS /LMK
Dimensiunile golului din tavan [am]
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm)]
InaltimeainciperiiH [am]

Amprentala ol pentru deschidere R [am]
Amprentala sol dupa deschidere C [em]
Inélimea ansamblului plat K [am]

Scara LML
Dimensiunile golului din tavan [am]
Dimensiunle exterioare ale tocului [cm]
TnaltimeaincaperiH [am]

Amprentalasol pentrudeschidere R [am]
Amprentalasol dupd deschidere €[]
Inaltimeaansamblului pliat K [am]

Scara LMF
Dimensiunile golului din tavan [am]
Dimensiunle exterioare ale tocului [cm]
InaltimeainciperiiH [am]

Amprentalasol pentru deschidere R [am]
Amprentalasol dupd deschidere C [c]
Inaltimeaansamblului pliat K [am]

(omenzi spedale se pot face numeai la modelul LWK.

55¢111  60x111  60x120 60x130 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140
531094 58094 51184 581284 681184 61284 631384 58x1284 681284  68x1384

2% 305

157 175

1185 127
255

55¢111 60x111 60x120 60x130 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140
396x1186 596x1286 636x1186 6861286 686x1386 596x1286 686x1286 686x1386

280 305

165 176

120 130
315

60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 70x130 70x140 86x130
98 6818 68128 68138 84128 68128 6838 8AIZ8

20 305

165 176

120 130
34
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SCARI PANTOGRAF
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Satisfac cerintele normelor EN 14975

Scérile de acces la pod LST (cu toc din lemn) si LSZ
(cu toc din lemn intarit cu cadru metalic) sunt scari
pantograf cu usa termoizolatoare, finisatd in alb.
Structura scarilor pantograf face ca scara pliata sa
ocupe mai putin spatiu, permitand montajul in spatii
cu deschideri mai mici.

a' usd finisatd inalb

gamitura periferica ce asiqurd etansarea
peintreg perimetrul tocului

sipcd ornament

trepte custriatii antiderapante, iesite in
afara liniei vangurilor

posibilitatea de ascoate sau atasa
otreapta

sistem de adaptare a lungimii scrii la inalimea
incaperii

m sistem pentru montaj rapid
posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

o asamblate din fabrica si pregatite
pentru montaj simplu si rapid in
} structura tavanului

8 ‘ www.fakro.ro

Satisface cerintele normelor EN 14975

Scara pantograf LSF respecta standardele de
rezistenta la incendii, oferind in acelasi timp un
acces sigur si confortabil la pod. Scara LSF previne
timp de 60 de minute (El, = 60 min, conform
normei EN 13501-2) raspandirea focului la etajul
superior.

' uga sitoc din metal, rezistente la fo;
ﬂ finisate in alb la exterior

sipcd omament

trepte cu striafii antiderapante, iesite in
afara liniei vangurilor

posibilitatea de ascoate sau ataga
otreapta

sistem de adaptare a lungimii scarii la inltimea
incaperii

sistem pentru montaj rapid




SCARI PANTOGRAF
— SCHITATEHNICA
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*cénd se comands trepte LS5 — trebuie menfionate dimensiunea comerdal a scani i tipul su
Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK.

LST/LSZ LST  LST LST/LSZLST/LSZ

70x80  70x120
69794 691194

70680 70x90 70x110 70x120
69785 6985 6:I085 691185
275-300
205-178
175-126

T 7 |
200
11 18
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3 B
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18 4 14
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%&“:@"ﬂﬂ&‘ﬁa‘:ﬁ:‘; ﬁﬁ:ﬁ"ﬁﬁﬁﬁgzm
38 cm - pentru scari cul de 70am 40 am - pentru scéri cu| de T0am
3001330 30

135127

153-145
382

feapti 152615530

BmeasGiilSTASL 51

163-150

155-38
60 0

0245 U525
150145 190-158
- 160-106
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300-320
216-193
189-149

15532 LS540
60 0
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